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• DRAGO È LUMINOSISSIMO E SILENZIOSISSIMO
• DRAGO SPORGE SOLO 3 CM ALL’INTERNO DEL FORNO
• DRAGO GARANTISCE UN’OTTIMA UNIFORMITÀ DI COTTURA
• DRAGO FA RISPARMIARE RISPETTO ALL’USO DELLA LEGNA
• DRAGO È SICURO E SEMPLICE DA USARE
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• DRAGO È LUMINOSISSIMO E SILENZIOSISSIMO
• DRAGO SPORGE SOLO 3 CM ALL’INTERNO DEL FORNO
• DRAGO GARANTISCE UN’OTTIMA UNIFORMITÀ DI COTTURA
• DRAGO FA RISPARMIARE RISPETTO ALL’USO DELLA LEGNA
• DRAGO È SICURO E SEMPLICE DA USARE



Forni a legna di diametro interno da 40 cm a 50 cm max

Modello
Model

Potenzialità Termica
Thermal Capacity

Pressione Gas
Gas Pressure

Volume Gas
Gas Volume

Attacco Gas
Gas Connection

Peso
Weight

in Kw in Kcal/h in mbar in Nm³/h
in pollici in Kg

Min Max Min Max Min Max Min Max

Drago P0
Gas Metano 2 6 1.720 5160 10 25 0,21 0,635 1/2” 2

Drago P0
Gpl 2 6 1.720 5160 25 50 0,07 0,21 1/2” 2

Le pressioni gas minime sopra indicate si riferiscono alle prove di funzionamento eseguite in laboratorio con vari tipi di gas esistenti in commercio,
nel caso specifico occorre attenersi ai dati di targa del bruciatore secondo il paese di destinazione

Forni a legna di diametro interno da 85 cm a 100 cm max

Modello
Model

Potenzialità Termica
Thermal Capacity

Pressione Gas
Gas Pressure

Volume Gas
Gas Volume

Attacco Gas
Gas Connection

Peso
Weight

in Kw in Kcal/h in mbar in Nm³/h
in pollici in Kg

Min Max Min Max Min Max Min Max

Drago P1 Plus
Gas Metano 11 24 9.460 20.640 10 25 1,16 2,54 1/2” 8

Drago P1 Plus
Gpl 11 24 9.460 20.640 25 50 0,39 0,86 1/2” 8

Le pressioni gas minime sopra indicate si riferiscono alle prove di funzionamento eseguite in laboratorio con vari tipi di gas esistenti in commercio,
nel caso specifico occorre attenersi ai dati di targa del bruciatore secondo il paese di destinazione

Forni a legna di diametro interno da 100 cm a 150 cm max

Modello
Model

Potenzialità Termica
Thermal Capacity

Pressione Gas
Gas Pressure

Volume Gas
Gas Volume

Attacco Gas
Gas Connection

Peso
Weight

in Kw in Kcal/h in mbar in Nm³/h
in pollici in Kg

Min Max Min Max Min Max Min Max

Drago P2
Gas Metano 14 34 12.040 29.240 10 25 0,60 3,50 1/2” 10

Drago P2
Gpl 14 34 12.040 29.240 25 50 0,20 1,22 1/2” 10

Le pressioni gas minime sopra indicate si riferiscono alle prove di funzionamento eseguite in laboratorio con vari tipi di gas esistenti in commercio,
nel caso specifico occorre attenersi ai dati di targa del bruciatore secondo il paese di destinazione

Forni a legna di diametro interno da 50 cm a 80 cm max

Modello
Model

Potenzialità Termica
Thermal Capacity

Pressione Gas
Gas Pressure

Volume Gas
Gas Volume

Attacco Gas
Gas Connection

Peso
Weight

in Kw in Kcal/h in mbar in Nm³/h
in pollici in Kg

Min Max Min Max Min Max Min Max

Drago P1
Gas Metano 6 15 5.160 12.900 10 25 0,63 1,58 1/2” 7

Drago P1
Gpl 6 15 5.160 12.900 25 50 0,20 0,54 1/2” 7
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• DRAGO È LUMINOSISSIMO E SILENZIOSISSIMO
• DRAGO SPORGE SOLO 3 CM ALL’INTERNO DEL FORNO
• DRAGO GARANTISCE UN’OTTIMA UNIFORMITÀ DI COTTURA
• DRAGO FA RISPARMIARE RISPETTO ALL’USO DELLA LEGNA
• DRAGO È SICURO E SEMPLICE DA USARE



Forni a legna di diametro interno da 40 cm a 50 cm max

Modello
Model

Potenzialità Termica
Thermal Capacity

Pressione Gas
Gas Pressure

Volume Gas
Gas Volume

Attacco Gas
Gas Connection

Peso
Weight

in Kw in Kcal/h in mbar in Nm³/h
in pollici in Kg

Min Max Min Max Min Max Min Max

Drago P0
Gas Metano 2 6 1.720 5160 10 25 0,21 0,635 1/2” 2

Drago P0
Gpl 2 6 1.720 5160 25 50 0,07 0,21 1/2” 2

Le pressioni gas minime sopra indicate si riferiscono alle prove di funzionamento eseguite in laboratorio con vari tipi di gas esistenti in commercio,
nel caso specifico occorre attenersi ai dati di targa del bruciatore secondo il paese di destinazione

Forni a legna di diametro interno da 85 cm a 100 cm max

Modello
Model

Potenzialità Termica
Thermal Capacity

Pressione Gas
Gas Pressure

Volume Gas
Gas Volume

Attacco Gas
Gas Connection

Peso
Weight

in Kw in Kcal/h in mbar in Nm³/h
in pollici in Kg

Min Max Min Max Min Max Min Max

Drago P1 Plus
Gas Metano 11 24 9.460 20.640 10 25 1,16 2,54 1/2” 8

Drago P1 Plus
Gpl 11 24 9.460 20.640 25 50 0,39 0,86 1/2” 8

Le pressioni gas minime sopra indicate si riferiscono alle prove di funzionamento eseguite in laboratorio con vari tipi di gas esistenti in commercio,
nel caso specifico occorre attenersi ai dati di targa del bruciatore secondo il paese di destinazione

Forni a legna di diametro interno da 100 cm a 150 cm max

Modello
Model

Potenzialità Termica
Thermal Capacity

Pressione Gas
Gas Pressure

Volume Gas
Gas Volume

Attacco Gas
Gas Connection

Peso
Weight

in Kw in Kcal/h in mbar in Nm³/h
in pollici in Kg

Min Max Min Max Min Max Min Max

Drago P2
Gas Metano 14 34 12.040 29.240 10 25 0,60 3,50 1/2” 10

Drago P2
Gpl 14 34 12.040 29.240 25 50 0,20 1,22 1/2” 10

Le pressioni gas minime sopra indicate si riferiscono alle prove di funzionamento eseguite in laboratorio con vari tipi di gas esistenti in commercio,
nel caso specifico occorre attenersi ai dati di targa del bruciatore secondo il paese di destinazione

Forni a legna di diametro interno da 50 cm a 80 cm max

Modello
Model

Potenzialità Termica
Thermal Capacity

Pressione Gas
Gas Pressure

Volume Gas
Gas Volume

Attacco Gas
Gas Connection

Peso
Weight

in Kw in Kcal/h in mbar in Nm³/h
in pollici in Kg

Min Max Min Max Min Max Min Max

Drago P1
Gas Metano 6 15 5.160 12.900 10 25 0,63 1,58 1/2” 7

Drago P1
Gpl 6 15 5.160 12.900 25 50 0,20 0,54 1/2” 7
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Gas Metano 2 6 1.720 5160 10 25 0,21 0,635 1/2” 2

Drago P0
Gpl 2 6 1.720 5160 25 50 0,07 0,21 1/2” 2

Le pressioni gas minime sopra indicate si riferiscono alle prove di funzionamento eseguite in laboratorio con vari tipi di gas esistenti in commercio,
nel caso specifico occorre attenersi ai dati di targa del bruciatore secondo il paese di destinazione
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Gas Volume
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Gas Connection

Peso
Weight

in Kw in Kcal/h in mbar in Nm³/h
in pollici in Kg

Min Max Min Max Min Max Min Max

Drago P1 Plus
Gas Metano 11 24 9.460 20.640 10 25 1,16 2,54 1/2” 8

Drago P1 Plus
Gpl 11 24 9.460 20.640 25 50 0,39 0,86 1/2” 8

Le pressioni gas minime sopra indicate si riferiscono alle prove di funzionamento eseguite in laboratorio con vari tipi di gas esistenti in commercio,
nel caso specifico occorre attenersi ai dati di targa del bruciatore secondo il paese di destinazione
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Gas Metano 14 34 12.040 29.240 10 25 0,60 3,50 1/2” 10

Drago P2
Gpl 14 34 12.040 29.240 25 50 0,20 1,22 1/2” 10

Le pressioni gas minime sopra indicate si riferiscono alle prove di funzionamento eseguite in laboratorio con vari tipi di gas esistenti in commercio,
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Forni a legna di diametro interno da 85 cm a 100 cm max

Modello
Model

Potenzialità Termica
Thermal Capacity

Pressione Gas
Gas Pressure

Volume Gas
Gas Volume

Attacco Gas
Gas Connection

Peso
Weight

in Kw in Kcal/h in mbar in Nm³/h
in pollici in Kg

Min Max Min Max Min Max Min Max

Drago P1 Plus
Gas Metano 11 24 9.460 20.640 10 25 1,16 2,54 1/2” 8

Drago P1 Plus
Gpl 11 24 9.460 20.640 25 50 0,39 0,86 1/2” 8

Le pressioni gas minime sopra indicate si riferiscono alle prove di funzionamento eseguite in laboratorio con vari tipi di gas esistenti in commercio,
nel caso specifico occorre attenersi ai dati di targa del bruciatore secondo il paese di destinazione

Forni a legna di diametro interno da 100 cm a 150 cm max

Modello
Model

Potenzialità Termica
Thermal Capacity

Pressione Gas
Gas Pressure

Volume Gas
Gas Volume

Attacco Gas
Gas Connection

Peso
Weight

in Kw in Kcal/h in mbar in Nm³/h
in pollici in Kg

Min Max Min Max Min Max Min Max

Drago P2
Gas Metano 14 34 12.040 29.240 10 25 0,60 3,50 1/2” 10

Drago P2
Gpl 14 34 12.040 29.240 25 50 0,20 1,22 1/2” 10

Le pressioni gas minime sopra indicate si riferiscono alle prove di funzionamento eseguite in laboratorio con vari tipi di gas esistenti in commercio,
nel caso specifico occorre attenersi ai dati di targa del bruciatore secondo il paese di destinazione

Forni a legna di diametro interno da 50 cm a 80 cm max

Modello
Model

Potenzialità Termica
Thermal Capacity

Pressione Gas
Gas Pressure

Volume Gas
Gas Volume

Attacco Gas
Gas Connection

Peso
Weight

in Kw in Kcal/h in mbar in Nm³/h
in pollici in Kg

Min Max Min Max Min Max Min Max

Drago P1
Gas Metano 6 15 5.160 12.900 10 25 0,63 1,58 1/2” 7

Drago P1
Gpl 6 15 5.160 12.900 25 50 0,20 0,54 1/2” 7



w
w

w
.bsidefactory.com

Avanzini Bruciatori s.r.l.Avanzini Bruciatori s.r.l.
Via G.Battistini 11Via G.Battistini 11

43122 Parma ITALY43122 Parma ITALY
Tel. +39 0521 271 344Tel. +39 0521 271 344

info@avanzinibruciatori.itinfo@avanzinibruciatori.it

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

• DRAGO È LUMINOSISSIMO E SILENZIOSISSIMO
• DRAGO SPORGE SOLO 3 CM ALL’INTERNO DEL FORNO
• DRAGO GARANTISCE UN’OTTIMA UNIFORMITÀ DI COTTURA
• DRAGO FA RISPARMIARE RISPETTO ALL’USO DELLA LEGNA
• DRAGO È SICURO E SEMPLICE DA USARE


